
Infoblatt PowerCoat

Erstklassige
Optik und Haptik

Autolackierung

Komplettes 
Farbsortiment 

Kräftige Hochglanzfarben

UV- und 
Kratzfestigkeit

Lange Haltbarkeit

PowerCoat bietet das Beste aus zwei Welten: eine hochwertige Ästhetik für 
Ihren Wagen und zugleich schützende Eigenschaften. Wir verfügen über ein 
komplettes Farbsortiment an Autolacken, ausnahmslos mit prägnantem Glanz. 
Ob Sie sich nun für die Eleganz eines Metallic-Lacks oder eine kräftige und markante 
Farbe entscheiden – PowerCoat verleiht Ihrem Fahrzeug Charisma. Außerdem 
verfügt PowerCoat über schützende Eigenschaften, dank derer Ihr Fahrzeug 
sein makelloses Aussehen besser behält. Infolge unserer robusten Anti-Kratz-
Beschichtung sehen Ihre Fahrzeuge auch nach abenteuerlichen Fahrten wie neu aus.

euramaxcladding.com

Kombinieren Sie Ästhetik mit Leistung
PowerCoat ist die Palette der Metallic-Lacke von „Euramax for Mobility“. Sie wurde konzipiert, um das 
Äußere der von Ihnen produzierten Fahrzeuge zu transformieren. Die Produktplattform kombiniert 
die Kraft hochwertiger Optik und Haptik mit unübertroffener Kratzfestigkeit. Eine atemberaubende 
Ästhetik für ein wirklich bemerkenswertes Reiseerlebnis. PowerCoat eignet sich für alle Legierungen. 

Technische Daten PowerCoat

Unser Expertenteam freut sich darauf, mit Ihnen die Möglichkeiten von PowerCoat für Ihre Anwendung 
zu besprechen. Wir können sogar eine Analyse der für Sie vorhandenen Vorteile erstellen. 
Rufen Sie uns unter +31 475 370 303  an oder senden Sie eine E-Mail an info@euramax.eu

   Produktgarantie: 10 Jahre       > 50 % recyceltes Material       ISO/TÜV-zertifizierte Prüfverfahren

Beschichtungsstärke

Glanz 

Farb- und Glanzerhaltung

Streckgrenze Rp 0,2 – zusammen mit Aluminium

Lösungsmittelreibetest MEK

Widerstandsfähigkeit gegen Rissbildung beim Biegen 
(T-Biegeversuch) 

Schichthaftung beim Aufprall 

Kratzfestigkeit - Bleistifthärte 

Kratzfestigkeit - unter Belastung

≥ 34 µm (2-Schicht-System)

70-90 GU

100 % gemäß Test EN 13523-10 (Ruv3 oder höher, 
bei westeuropäischen Bedingungen)

≥ 140 Mpa

≥ 100 Doppelreibungen

≤ 2,0 bei 0,5T Skalierung pro Biegung (kann je 
nach Lacksystem und Bleistifthärte variieren)

≤ 1 auf der ISO-Skala von 0–5 (0 = Optimum)

≥ 2H–8H ( je nach genauem Lacksystem)

3000 g/mm2

Stärke: bis zu 2.0 mm  -            Breite: max. 2.630 mm - erhältlich auf Rollen und Blechen

Stärke: bis zu 4.0 mm  -            Breite: max. 2.360 mm - verfügbar für Bleche

Produktmaße:

oder


